
Cod. 9000020400      Cod. 9000020450 a LED 

Cod. 9000020405       Cod. 9000020455 a LED   

Cod. 9000020410       Cod. 9000020460 a LED   

Cod. 9000020415       Cod. 9000020465 a LED   

Cod. 9000020418       Cod. 9000020468 a LED   

Cod. 9000020420       Cod. 9000020470 a LED  

Cod. 9000020435 
Attacco BAND-IT - Superiore

Cod. 9000020436 
Attacco BAND-IT - Inferiore

Cod. 9000020430 
Attacco per palo diam. 60 con tappo 
chiudi foro

LANTERNE A 1, 2 o 3 LUCI

D. & B. VERONA srl Unipersonale - Via Olanda 15 (Z.A.I.) - 37135 VERONA - ITALIA

+39 045 8200100 r.a. www.dbverona.itinfo@dbverona.it

D&B VERONA

DELLA LANTERNA E FORNITA SOLO LA COMPONENTISTICA. 
L’impianto elettrico e i collegamenti debbono essere effettuati da un 
elettricista in base alle esigenze specifiche.

MONTAGGIO 
Vengono forniti come accessori a parte due modelli di attacco: 

- ATTACCO BAND-IT per essere applicati frontalmente al palo
-
- ATTACCO PER PALO diam. 60 cm per essere applicati sopra al palo

Lanterna a 1/2/3 luci in policarbonato antiurto (lampadine e collegamento 
elettrico non inclusi). Specificare il diametro, il colore delle lenti ed il tipo di 
attacco necessario.

ATTACCO BAND-IT

ATTACCO PER PALO

Lanterna veicolare singola
  cm 20

Lanterna veicolare singola
     cm 30

Lanterna veicolare doppia
  cm 20 + cm 20

Lanterna veicolare doppia
  cm 30 + cm 30

Lanterna veicolare tripla
  cm 20 + cm 20 + cm 20

Lanterna veicolare tripla
  cm 30 + cm 20 + cm 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

DISPOSITIVI LUMINOSI DA CANTIERE E FISSI

LANTERNA VEICOLARE

ATTACCO PER PALO ATTACCO A BAND-IT
74

,5
 c

m

5 cm

12,5 cm
25,5 cm

FORI PER
PASSAGGIO CAVI

FISSAGGIO
A MEZZO VITI o BAND-IT


